Znak : ZLA-ZP-752w/34/15

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia .

1. Nazwa i adres zamawiajcego :
Zaktad Lecznictwa Ambulatoryjnego w ChrzanowieSp. z o.0.
32-500 Chrzanow ul. Sokota 19
tel. 32 623 22 11-13 fax. 32 624 03 10
adres strony internetowej Zamawiajcego : www.zla-chrzanow.pl

2. Tryb udzielenia zamowienia :Przetarg nieograniczony art.39 ustawy prawo zaeow

publicznych z dnia 29.1.2004 (Dz.U.19p0z.177)
3. Opis przedmiotu zamowieniaDostawa i monta aparatow USG wraz z oprzgdowaniem

oraz przeprowadzenie szkolenia personelu z zakiesiugi uradzenia
CPV : 33112200-(paraty ultrasonograficzne.

Czesé I
Dostawa i monta aparatu uzywanego ,demonstracyjnego” ultrasonograficznego z&orowym
dopplerem.

Aparat USG o0 nagpujacych parametrach minimalnych:
Wymagane parametry

Konstrukcja

Ultrasonograf z oprogramowaniem aplikacyjnym zigm oprogramowania pomiarowego do
bada ogolnych: brzuszne, tarczycy, sutka, matych g miesnowoszkieletowych,
naczyniowych, ginekologiczno-patniczych, ortopedycznych, urologicznych i innych.
Aparat stacjonarny na sinych kotach

Wysuwana i poflietlana spod pulpitu klawiatura alfanumeryczna.

Dotykowy panel sterowania o przgkej min 8 cali z mgiwoscig programowania funkcji i
wyswietlania obrazow USG.

Cyfrowy system formowania wzki ultradzwigckowej

llos¢ kanatéw przetwarzania minimum 8000

Monitor wysokiej rozdzielczaci minimum 1280 x 1024 pixeli, kolorowy, cyfrowypryzekytnej
ekranu minimum 17" LCD

Zakres cestotliwosci pracy USG: min. od 2-14MHz

Regulacja gibokasci penetracji min: 2 cm do 30 cm

Dynamika systemu min.190 dB

llos¢ map szaréci do wyboru min.10

Aparat urywany, ,demonstracyjny” rok produkcji min 2013

Zasilanie 230V 50Hz +10% 16A

Oprogramowanie oferowanego aparatu min. 2014 rok.

llos¢ aktywnych gniazd gtowic obrazowych: min. 4.

Obrazowanie i prezentacja obrazu

Rozdzielczé¢ czasowa - frame rate" dla B-mode pawy650 obrazdw/sek.

Rozdzielczé¢ czasowa - ,frame rate" dla kolor-mode paely200 obrazéw/sek.

Doppler kolorowy

Doppler pulsacyjny z max. gatkosciag odkwiezania przy zerowymadcie min.7,5 m/s
Doppler Power z detekgckierunku przeptywu

Automatyczna optymalizacja parametrow trybu :B-mde\y/ dopplera wraz z dopasowaniem lin
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bazowej

Tryb Triplex

Format zapisu obrazow gwaranjty mazliwosci wykonania bad@aw trybie szybkim i dokonanie
podghdu, opisu, pomiarow w dowolnym momencie.

Archiwizacja obrazow

Pami¢ CINE:
minimum 6000 obrazow dla B-mode

Wbudowana baza danych pacjentow igaainych z pacjentem pomiarow, obrazowetiip
obrazowych

Dysk twardy aparatu o pojeméwd min. 300 GB

Mozliwos¢ archiwizacji obrazow w formatach kompatybilnyckystemem Windows minimum
JPG, BMP, AVI. Zapis obrazow na ptytach CD-R/RW/DMia nénikach typu Pen-Drive (pagt
flash) w formatach minimum JPG, BMP, TIFF, AVI pegrednio z systemu archiwizacyjnego
wbudowanego w aparat

Aparat wyposaony w modut transmisji w sieci komputerowej wg stardu DICOM 3.0 Aparat W
standardzie wypogane w zapis obrazéw w formacie DICOM i gie do podiczenia sieci
DICOM (wersja 3.0)

Videoprinter czarno-biaty

Funkcje uzytkowe

Powkkszenie obrazu bez pogorszenia jakav czasie rzeczywistym: min. x20

Powigkszenie obrazu bez pogorszenia fk@o zamraeniu: min. x20

llos¢ pomiarow obrazowanych jednoéné na ekranie: min. 20

Pomiar odlegtéci, obwodu, pola powierzchni, aibpsci

Przehczanie gtowic z pulpitu aparatu

Menu w gzyku polskim

Gtowica konweksowa

Zakres cgstotliwosci pracy co najmniej
od 2,0 do 5,0 MHz

Czestotliwosci harmoniczne z inwergfazy na oferowanej gtowicy - minimum 2¢stotliwosci
wybierane - podawartcc.

Liczba elementow (przetwornikdw): min. 128

Kat penetracji min. 90 stopni

Gtowica endovaginalna

Zakres cgstotliwosci pracy co najmniej od 4 do 10 MHz

Liczba elementow (przetwornikéw): min. 128

Kat penetracji min. 160 stopni

Czestotliwosci harmoniczne z inwergfazy na oferowanej gtowicy - minimum 2¢stotliwosci
wybierane - podawartcc.

Opcje - rozbudowa systemu(dostpne na dzig sktadania oferty)

Mozliwos¢ rozbudowy o opgj 3D/4D na gtowicy konweksowej

Mozliwos¢ rozbudowy o automatyczne pomiary paticze, min. BPD, HC, NT (pomiar
wykonywany automatycznie przez aparat po wskaz@go pomiaru) — 30 dniowa wersja
demonstracyjna dostarczona wraz z dogtaparatu.

Mozliwos¢ rozbudowy o obrazowanie panoramiczne

Mozliwos¢ rozbudowy o doppler tkankowy kolorowy i spektralny

Warunki gwarancji i inne

Dokumenty potwierdzage dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodni¢azawa® wyrobach
medycznych.

Instrukcja obstugi i menu aparatu gzyku polskim z dostagv

Przy dostawie spezu do dojczye ,paszport techniczny” spgii, kart gwarancyjma, protokot
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przekazania-odbioru, atesty na dopuszczenie ddwbtaytku na terenie Polski, certyfikat CE Iub

deklaracja zgodriui

Gwarancja na aparat min. 12 méeyiliczac od dnia podpisania protokotu przekazania -odbio

ru

Gwarancja na gtowicezywane rok produkcji min. 2013 min. 12 migsi liczac od dnia
podpisania protokotu przekazania -odbioru

Gwarancja na gtowice fabrycznie nowe rok produR6il5 min. 24 miesty liczac od dnia
podpisania protokotu przekazania -odbioru

Wykaz autoryzowanych serwiséw gwarancyjnych i pagmwayjnych na terenie Polski, posiadar

wymaganych uprawnieprzez pracownikow serwisu ( doky¢ wykaz do oferty)

ie

Zagwarantowanie daginacsci serwisu i cgsci zamiennych co najmniej przez 10 lat od daty
dostawy

Czas reakcji serwisu max. 24 godzin od momentuszghoia

Wstawienie sprgu zas¢pczego w przypadku naprawy trwegj diuzej niz pie¢ dni, o parametrac
nie gorszych ri aparat naprawiany

Liczba napraw gwarancyjnych uprawnieg do wymiany spkgtu na nowy; max trzy z wyjkiem
napraw powstatych z winyzyitkownika

Liczba przegldow okresowych koniecznych do wykonywania po upgakresu gwarancyjnego
celu zapewnienia sprawnej pracyadzenia (w okresie 1 roku)

Szkolenie personelu medycznego w zakresie ekspjoatdbstugi

Czes¢ II: Dostawa fabrycznie nowego (niedywany, nie ekspozycyjny/demonstracyjny) aparatu

ultrasonograficznego

Wymagane parametry

Konstrukcja

Ultrasonograf z oprogramowaniem aplikacyjnym zigem oprogramowania pomiarowego do brada
ogolnych: brzuszne, tarczycy, sutka, matych g@ddev misnowoszkieletowych, naczyniowych,
ortopedycznych, urologicznych i innych.

Cyfrowy system formowania wizki ultradzwickowej

llos¢ kanatdéw przetwarzania minimum 10 (

Dynamika systemu min. 230 dB

llos¢ map szaréci do wyboru min.40

Zakres cgstotliwosci pracy USG: min. od 1- 18 MHz

Monitor wysokiej rozdzielczéci minimum 1280 x 1024 pixeli, kolorowy, cyfrowyprzelgtnej ekranu
minimum 18,5" LCD, meliwos¢ regulacji potaenia monitora LCD: prawo/lewo, przéd/tyt, géra/dot

Zintegrowany dotykowy panel sterowania o pigakj min 10 cali z madiwoscig programowania
funkcji USG.

Oprogramowanie oferowanego aparatu 2015 rok.

llos¢ aktywnych gniazd gtowic obrazowych: min. 3.

Wirtualna klawiatura alfanumeryczna.

Aparat stacjonarny na sfnych kotach

Zasilanie 230V 50Hz +10% 16A

Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy

Aparat fabrycznie nowy, niezywany, nie powystawowy. Wykluczagshparaty demonstracyjne.

Rok produkcji 2015

Obrazowanie i prezentacja obrazu

Rozdzielczé¢ czasowa - frame rate" dla B-mode powy1200 obrazéw/sek.

Rozdzielczé¢ czasowa - frame rate" dla kolor-mode paejy300 obrazdéw/sek.

Doppler kolorowy, doppler tkankowy kolorowy i spekny.

Dopller pulsacyjny z max. pdkaoscig odswiezania przy zerowymdgcie min.12 m/s

Power Doppler z detekgckierunku przeptywu

Automatyczna optymalizacja parametrow trybu :B-mde\y dopplera wraz z dopasowaniem li
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bazowej,

Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowagimhicach

Obrazowanie trapezowe, rombowe

Tryb Doppler kolorowy /CD-CFM/ min. 3 estotliwosci dla kadej gtowicy

Tryb Triplex 2D/Kolor/PWL

Funkcja obrazowania 3D w standar

Rzeczywista wielk& wyswietlanego obrazu USG powsj 50% wielkdci monitora.

Funkcja FULL SCREAN IMAGINC-obrazowanie petnoekrano

Technologia przetwarzania sygnatu oparta na RAWApdzwalagca po zamrgeniu obrazu n.
zmiarg wzmochnienia, dynami

Format zapisu obrazéw gwaranity mazliwosci wykonania badaw trybie szybkim i dokonanie podglu,
opisu, pomiaréw w dowolnym momenc

Archiwizacja obrazéw

Pamic¢ CINE:
minimum 9000 obrazow dla-mode

Wbudowana baza danych pacjen

Dysk twardy aparatu o pojemw min. 500 GB

Mozliwos¢ archiwizacji obrazéw w formatach kompatybilnyckystemem Windows minimum JPG, BM§
AVI. Zapis obrazoéw na ptytach CD-R/RW/DVD, nasnikach typu Pen-Drive (pagi flash) oraz HDD w
formatach minimum JPG, BMP, TIFF, AVI beZpednio z systemu archiwizacyjnego wbudowanego w
apara

Aparat wyposzony w modut transmisji w sieci komputerowej wg stardu DICOM 3.0 Aparat w
standardzie wyposane w zapis obrazéw w formacie DICOM i gie do podiczenia sieci DICOM
(wersja 3.0

Mozliwos¢ nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazowrw zgpisu na wbudowanym dysku
twardyr

Wbudowane w aparat wigie Ethernet 10/100 Mbps lub wiec

Mozliwo$¢ zapisu i komunikacji za pomgarzagdzenr wyposaonych w BLUETOOT}

Porty 2,0 lub 3,0 wbudowane w aparat / do marclagjina pamijci typu Per-Drivei- min. 3 porty USI

Naped CD/DVD wbudowany w apar

Videoprinter czarno-bialy zabudowany w aparat

Funkcje uzytkowe

Powickszenie obrazu bez pogorszenia jakov czasie rzeczywistym: min. x 20

Powikszenie obrazu bez pogorszenia fgk@o zamraeniu: min. x 20

lloé¢ pomiaréw obrazowanych jednoémée na ekranie: min.20

Pomiar odlegtéci, obwodu, pola powierzchni, aibdpsci

Przehczanie gtowic z dotykowego panelu

Gtowica konweksowa wielocgstotliwosciowa

Zakres cgstotliwoici pracy co najmniej
od 1,5do 5,5 MHz

Czstotliwaosci harmoniczne z inwersfazy na oferowanej gtowicy - minimum 2estotliwosci wybierane -
poda wartcc.

Liczba elementéw (przetwornikow): min. 128

Glebokas¢ obrazowania min. 30 cm

Kat pola skanowania/widzenia/ min. 66 stopni

Gtowica liniowa wieloczstotliwosciowa

Zakres cgstotliwosci pracy co najmniej od 6,5 do 18 MHz

Czstotliwaosci harmoniczne z inwersfazy na oferowanej gtowicy - minimum 2estotliwosci wybierane -
poda wartcc.

Liczba elementéw (przetwornikow): min. 128

Gtebokas¢ obrazowania min. 30 cm

Regulacja uchylnii pola Dopplera kolorowego —
min.+/- 25 stopni

Opcje - rozbudowa systemi(dostpne na dzig skltadania oferty)

Mozliwos¢ rozbudowy o obrazowanie panoramic




Warunki gwarancji i inne

Dokumenty potwierdzage dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodni¢cama® wyrobact
medycznyct

Instrukcja obstugi aparatu wzyku polskim z dostagv

Przy dostawie spetu do dohczy¢ ,paszport techniczny" spgiu, kart gwarancyji, protokét przeazanii-
odbioru, atesty na dopuszczenie do obrotiytku na terenie Polski, certyfikat CE lub deklagazgjodnéci

Gwarancja na aparat min. 24 migsi liczac od dnia podpisania protokotu przekaze-odbiort

Gwarancja na gtowice fabrycznie nowe rerodukcji 2015 min. 24 miegiy liczac od dnia podpisani
protokotu przekazani-odbiort

Wykaz autoryzowanych serwisOw gwarancyjnych i pagmayjnych na terenie Polski, posiads
wymaganych uprawnieprzez pracownikow serwisu ( dekzy¢ wykaz do ofely)

Zagwarantowanie dagingci serwisu i cgsci zamiennych co najmniej przez 10 lat od daty aoy

Czas reakcji serwisu max. 24 godzin od momentuszghoia

Wstawienie sprgu zas¢pczego w przypadku naprawy tryegj diuzej niz pig¢ dni, o parametras nie
gorszych ni aparat haprawial

Liczba napraw gwarancyjnych uprawnizg do wymiany spezu na nowy; max trzy z wyjkiem napraw
powstatych z winy gytkownike

Liczba przegldéw okresowych koniecznych do wykonywania po upgyekresu gwarancyjnego \elu
zapewnienia sprawnej pracy gdzenia (w okresie 1 rok

Szkolenie personelu medycznego w zakresie ekspjoatdstugi

Ww. urzzdzenia musg odpowiadé wymaganiom dla wyrobow medycznych okkomym w ustawie z
dnia 26.05.2015 (Dz.U 876. tekst jednolity)posiadeklaraci zgodndci CE, spetnia normy EN
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4.Zamawiajacy dopuszcza m#liwosé sktadania ofert czsciowych .

5. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamowia uzupetniajacych zgodnie
Z art. 67 ust.1pkt.6,7

6. Zamawiajacy nie dopuszcza midiwosci sktadnia ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zaméwienia
Zamawiajcy okrelit termin wykonania zamowieniado 18.12.2015

8. Opis warunkow udziatu w posepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spedmia
tych warunkow.
O udzielenie zaméwienia mggbiegd sic wykonawcy, ktérzy :
1. posiadad uprawnienia do wykonywania olétenej dziatalndci lub czynndci ,jezeli
ustawy naktadapbowizek posiadania takich uprawnhigooprzez wykazanie :

A iz Wykonawca zostat zarejestrowany we §stevym ,ze wzgddu na forng organizacyjna ,w jakiej prowadzi
dziatalng¢ ,rejestrze ( aktualny odpis z tawego rejestru albo aktualnesgdadczenie o wpisie do
ewidenciji dziatalnéci gospodarczej ,j&li odrebne przepisy wymagawpisu do rejestru lub zgtoszenia do
ewidenciji dziatalnéci gospodarczej)

2. posiadaj niezkedng wiedz i doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem technicznyrsobami zdolnymi
do wykonania zamoéwienia lub przedstawisemne zobowkzanie innych podmiotéw do udephienia
potencjatu technicznego i oséb zdolnych do wykoaaaimowienia

3. znajduje s} w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapequ'zﬁj wykonanie zaméwienia ,

4. nie podlegaj wykluczeniu z pogpowania o udzielenie zamowienia

Ocena spetnienia w/w warunkéw adlzie si na podstawie przedtonych dwiadczeé i dokumentéw ,zgodnie z

zasad spetnia/ nie spetnia ( oboyriek bezwzgidnego spetnienia warunku). Zamawm@j na podstawie zimnych

wraz z wnioskiem dokumentovethzie badat czy dokumenty te potwierdzajymog spetnienia okéonego przez
zamawiagcego warunku.

9. Informacja o cdwiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyWykonawcy w celu
potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postpowaniu:

1) Formularz oferty spogdzony na zatzniku nr 1 ipodpisany przez
osolz upowanions .
2) Podpisane swiadczenie w trybie art.22 -Prawo zamdawmiblicznych ( zajcznik nr 2)
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3) Aktualny odpis z wisciwego rejestru albo aktualnessaadczenie

0 wpisie do ewidencji dziataldo gospodarczej wystawione nie wéaee|

niz 6 miesgcy przed uptywem terminu skfadania ofert —ksero&qmtwierdzona przez
wykonawe za zgodné¢ z oryginatem.
4) OGswiadczenie Wykonawcye dostarczane wyroby posiagiagswiadczenie

o rejestracji wyrobu w Uerlzie Rejestracji Wyrobow Medycznych .
5) Kserokopia Deklaracji zgodéa z ktérej wynikaze urzdzenie posiada oznakowanie CE lub inne
dokumenty wane dla danych wyrobéw (%aiadczenie niezaimego podmiotu zajmegego Ss¢
poswiadczaniem zgodrigi dziatar wykonawcy z normami jakgiowymi )
Deklaracja zgodrimi musi zawieré informacg o klasie i regule klasyfikacyjnej wyrobu.
Jezeli w ocenie zgodriei brata udziat jednostka notyfikowana, nglgpoda dane jednostki.
Dla wyrobow niesklasyfikowanych jako medyczrigvimdczenie o stosownej t@.
6) Lista podmiotéw nafgcych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej momwart. 24 ust.2 pkt 5
prawa zamowig publicznych, albo informagjo tym,ze nie naley do grupy kapitatowej.
7) Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnichdndat przed dniem wszezia pos¢powania o
udzielenie zaméwienia, azeli okres prowadzenia dziataléw jest krotszy — w tym okresie,
odpowiadajcych swoim rodzajem i warfoig dostavg stanowiacym przedmiot zamdwienia, z
podaniem ich wartei, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcéw, orazezaénia dokumentow
potwierdzagcych,ze dostawy lub ustugi zostaty wykonane rgtze.

Na zadanie Zamawiacego, Wykonawca w kadej chwili winien okazé oryginat zawiadczenia o
ktorym mowa w pkt. 4,5 dla kdego zamawianego wyrobu wymienionego w SIWZ isOp
przedmiotu zamowienia .

Wykonawca, winien ztoy¢ wymagane dokumenty zgodnie z pkt. 9 SIWZ ,w tarenokr&lonym
w SIWZ.

Wszelkie dokumenty sktadane w formie kserokopiinyitby¢ potwierdzone za zgodéoz
oryginatem przez wykonaw@oprzez naniesienie zapisu: za zgadrooryginatem, data i podpis
osoby upowaznione; .

10. SposG6b porozumiewania gizamawiajagcego z wykonawcami oraz przekazywania
oswiadczai i dokumentow .
a) Zgodnie z art.27ust.1 ustawysvaadczenia ,wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiagcy i Wykonawcy przekazgjw formie pisemnej na nr fax. 32 624 03 10 .
Kazda ze stron nzgdanie drugiej , niezwilocznie potwierdza fakt otrama dwiadcze ,
wnioskow, zawiadomiglub informac;ji .

b) Zgodnie z art.23ust.3 ustawy zawsze dopuszczohéojesa pisemna.

11.0solg upowazniong do kontaktéw z oferentami jest :
Jacek Bojdot tel. 32 6234534 w godz. 8-14

12.Zamawiagcy nie wymaga sktadania wadium .

13. Termin zwiazania ofertg wynosi 30 dni.

14.Opis sposobu przygotowania oferty.

« Oferta ma by sporadzona w ¢zyku polskim i pod rygorem niewnaosci w formie
pisemnej na formularzu stargmym zahcznik do niniejszej specyfikaciji .
Zaleca si, aby byta spta i ponumerowana.

Zamawiagcy nie wyraa zgody na skiadanie ofert w postaci elektronicznej
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Na opakowaniu oferty natg zamigci¢ nastpujaca informacg :

,Oferta na dostawe aparatu USG.”

W przypadku braku tej informacji zamawgey nie ponosi odpowiedzial&c za zdarzenia
wynikajace z tego braku np. przypadkowe otwarcie ofertg@myznaczonym terminem
otwarcia a w przypadku skfadania oferty padab poczg kuriersky za jej nie otwarcie w trakcie
sesji otwarcia ofert.

« Oferta winna by podpisana przez upowrmmionego
przedstawiciela ofenta a upowaienie dojczone do oferty, o ile
nie wynika ono z innych dokumentow
Miejsca ,w ktorych oferent nani@hiany winny by parafowane przez ospb

podpisugs ofert.

» Jeeli oferta ledzie zawierata informacje stanawe tajemnice firmy , oferent winien je
zgromadzt w jednej czsci oferty | wigciwie je zabezpieczy. J&li oferta nie lgdzie
zawierata odpowiedniej adnotacji , u@a sic bedzie,ze oferta takich informacji nie zawiera i
wowczas oferta w cadoi jest jawna .

» Dolgczona do oferty kserokopia dokumentow winné Ipptwierdzona w nagbujacy sposéb
» Za zgodné¢ z oryginatem” —data , podpis.

15. Miejsce i termin sktadania ofert.

Oferte w zaklejonej kopercie opatrzonej napisg@ferta na dostawe aparatu USG” i adresem
zamawiagcego , nalgy ztozy¢ w sekretariacie Zaktadu Lecznictwa Ambulgioego w
Chrzanowie Sp. z 0.0. ul. Sokota 19 Ktpd w terminie do dnia 16.11.2015 godz.10.00

Otwarcie ofert nagpi w dniu 16.11.2015. o0 godz.13.30

16. Opis sposobu obliczenia ceny .

Cene nalezy poda¢ jako wartosé brutto. Cene nalezy poda¢ z doktadnasciag do dwdch cyfr

po przecinku.

Jedynym kryterium podlegajym ocenie jest cena (brutto) okliena przez sktadagego oferg w
formularzu oferty. Zawarta w formularzu oferty eemwinna uwzgjdniatc wszystkie koszty konieczne
do zrealizowania zamowienia , podatki, koszt transp Cer nalezy pod& w ztotych polskich w
postaci cyfrowej i stownej, z doktadéma do dwdch miejsc po przecinku.

17. Opis kryteriow, ktérymi zamawiajacy bedzie se kierowat przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteribw i sposobem ocermfert.
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszegdrie:
cena—97%
termin dostawy (liczony od daty podpisania umowy%
Sposéb dokonania oceny wg wzoru :
Wc =/(Cn:Cb)x100/x waga
Wc - wartos¢ punktowa ceny brutto
Cn - cena najnizsza
Cb - cena badana
Oferta najtasza spé&od ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktow.

18.Z wykonawg , ktory ztazy najkorzystniejsz ofert zostanie podpisana umowa , ktérej wzor
stanowi zagcznik do niniejszej specyfikaciji .

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicZoopowodugcej ze wykonanie umowy nie kg w
interesie publicznym , czego nie ama byto przewidzi€w chwili zawarcia umowy, zamawiggy
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maoze odsipi¢ od umowy w terminie 30dni od powzia wiadom@éci o tych okolicznéciach. ( art.145

ustawy p.z.p)
Termin zawarcia umowy zostanie oflany w informacji o wynikach pogpowania .

19. Wykonawa@ przystugug srodki ochrony prawnej okéeone w art.179-183 ustawy Prawo
zamowie publicznych ( Dz.U 19 poz 177 z dnia 9.11.2004 ).

Zataczniki do specyfikacji.
1. Formularz oferty —zgatznik nr 1
2. Oswiadczenie w trybie art. 22- zaiznik nr 2
3. Wz6r umowy — zajcznik nr 3
4. Lista podmiotéw nategcych do tej samej grupy kapitatowej - @anik nr 4
5. Wykaz dostaw — zatznik nr 5






