piecz¢ firmowa wykonawcy
Formularz oferty

Nazwa i adres oferenta

Czesé |

W nawhzaniu do ogtoszenia o pg@pbwaniu o zamowienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego rndostawe aparatu ultrasonograficzny do Poradni Kardiologicaej,
Endokrynologicznej, Diabetologicznejsktadam nagpujaca oferte:

Poda¢ dane urzadzenia : nazwa, typ, rodzaj, producent, kraj pochodenia, rok produkcji

CenNAa brutto Za 1 SZt ..o e zt.
S} (01 A LN
Wtym Vat ........... Q0 1] veveeeeieenn e s zt.
Oswiadczamze aparat spetnia parametry:
Potwierdzeni
Parametry graniczne € speknienia Parametry oferowane
warunku

granicznego

Konstrukcja

Ultrasonograf do badgakardiologicznych i naczyniowych
oraz ogolnoradiologicznych .

Wysuwana i poslvietlana spod pulpitu klawiatura
alfanumeryczna.

Dotykowy panel sterowania o przgkej min 8 cali z
maozliwoscia programowania funkcji i wivietlania
obrazéw USG.

Cyfrowy system formowania wzki ultradzwigkowej o
minimum 8000 kanatach przetwarze

Monitor wysokiej rozdzielczeei minimum 1280 x 1024
pixeli, kolorowy, cyfrowy o przeknej ekranu minimum
17" LCD

Zakres cgstotliwosci pracy USG: min. od 2-16 MHz
Aparat fabrycznie nowy - nieygwany.

Zasilanie 230V 50Hz +10% 16A

Oprogramowanie oferowanego aparatu min. 2012 rok
llos¢ aktywnych gniazd gtowic obrazowych: min. 4.
Obrazowanie i prezentacja obrazu

Rozdzielczé¢ czasowa - frame rate" dla Bode powyej
650 obrazow/sek.
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Rozdzielczé¢ czasowa - ,frame rate" dla kolor-mode
powyzej 200 obrazow/sek.

Tryb Triplex (B+CD+PWD) na oferowant
gtowicy kardiologicznej z rejestracpredkosci
przeptywu przy zerowymdcie w PWD minimum
7 mls

Tryb Triplex (B+CD+CW) na oferowanej gtowic
kardiologicznej z rejestracjpredkasci przeptywu przy
zerowym lgcie w CW minimum 12 m

Zaskg obrazowania aparatu z gtowisektorowy i
konweksow do bada dorostych minimum 30 ¢

Format zapisu obrazow gwaranifty mazliwosci
wykonania badaw trybie szybkim i dokonanie podglu,
opisu, pomiaréw w dowolnym momenc

Archiwizacja obrazow

Pamk¢ CINE:
minimum 6000 obrazéw dla B-mode, minimum 600
sekund dla zapisu spektrum -mode

Whbudowana baza danych pacjew i zwiazanych z
pacjentem pomiarow, obrazow gty obrazowycl

Dysk twardy aparatu o pojemstd min. 300 GB

Mozliwos¢ archiwizacji obrazéw w formatach
kompatybilnych z systemem Windows minimum JPG,
BMP, TIFF, AVI. Zapis obrazéw na ptytach CD-
R/RW/DVD, na nénikach typu Pen-Drive (pagi flash)
w formatach minimum JPG, BMP, TIFF, AVI
bezpdrednio z systemu archiwizacyjnego wbudowane
W apare

0o

Aparat wyposzony w modut transmisji w sieci
komputerowej wg standardu DICOM 3.0 Aparat w
standardzie wypogane w zapis obrazéw w formacie
DICOM i wyjscie do podiczenia sieci DICOM (wersja
3.0)

Videoprinter czarno-biaty

Funkcje uzytkowe

Powikszenie obrazu bez pogorszenia fakav czasie
rzeczywistym: min. x20

Powikszenie obrazu bez pogorszenia fak@o
zamraeniu: min. x20

llos¢ pomiaréw obrazowanych jednoémée na ekranie:
min. 20

Pomiar odlegtéci, obwodu, pola powierzchni, aivpsci

Przehczanie gtowic z pulpitu aparatu

Menu w gzyku polskim

Gtlowica sektorowa do bada kardiologicznych
dorostych.

Zakres cgstotliwosci pracy co najmniej
od 1,5do 4,5 MHz

Czestotliwasci harmoniczne z inwersfazy na oferowane
gtowicy - minimum 2 cgstotliwosci wybierane-poda
wartcse.

Minimum 6 wybieralnych cgtotliwosci -pod& wartasci

Gtowica elektroniczna Liniowa, ze zmiag
czestotliwosci pracy.
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Zakres cgstotliwosci pracy co najmniej od 3 do 13 MHz

Liczba elementéw (przetwornikéw): min. 192

Dtugos¢ czota gtowicy FOV w przedziale 35-40 mm

Glebokas¢ penetraciji powyej 20 cm

Minimum 6 wybieralnych agstotliwosci -poda& wartdci.

Obrazowanie harmoniczne

Obrazowanie rombowe i trapezowe

Opcje - rozbudowa systemu(dostpne na dzig sktadanig
oferty)

Mozliwos¢ rozbudowy o opegj 3D/4D na gtowicy
konweksowe

Mozliwo$¢ rozbudowy o opejdo automatyczneg
pomiaru IMT z min. 100 p.-dostarcz$0 dniow wersg
demo wraz z dostayaparatt

Warunki gwarancji i inne

Dokumenty potwierdzage dopuszczenie do obrot
stosowania zgodnie z ustaw wyrobach
medycznyct

Instrukcja obstugi i menu aparatu gzyku polskim z
dostavy

Przy dostawie spetu do dohczy¢ ,paszport techniczny
sprztu, kart gwarancyja, protokoét przekazania-odbioru
atesty na dopuszczenie do obrotuytlhu na terenie
Polski, certyfikat CE lub deklaracja zgodui

Sprzt fabrycznie nowy rok produkcji 2013 r.

Gwarancja na aparat min. 24 mégsiliczac od dnig
podpisania protokotu przekazai-odbiort

Gwarancja na gtowice min. 24 miesy liczac od dnig
podpisania protokotu przekazai-odbiort

Wykaz autoryzowanych serwisow gwarancyjny:
pogwarancyjnych na terenie Polski, posiadanie
wymaganych uprawnieprzez pracownikow serwisu (
dolaczy¢ wykaz do oferty

Zagwarantowanie dagincsci serwisu i cgsci zamiennycl
€0 najmniej przez 10 lat od daty dost:

Czas reakcji serwisu max. 24 godzin od momentu
zgtoszenia

Wstawienie sprgu zas¢pczego w przypadku napray
trwajacej dtuzej niz pie¢ dni, o parametrach nie gorszyc
niz apaat naprawian

-

Liczba napraw gwarancyjnych uprawnizg do wymiany
sprz:tu na nowy; max trzy z wyikiem napraw
powstatych z winy #ytkownike

Liczba przegidow okresowych koniecznych
wykonywania po uptywie okresu gwarancyjnego w celu
zapewnieniissprawnej pracy uedzenia (w okresie 1 rok

Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksgjoata
obstugi 1

Oferowany aparat musi posigdaymienione parametry techniczne. W rubrydetwierdzenie
spetnienia warunku granicznegd'wpisat TAK lub NIE

Nie spetnienie w/w warunkow skutkowbedzie odrzuceniem oferty.

Oswiadczamyze oferowany aparat do USG o wyspecyfikowanych pateanh, jest kompletny i po
dostawie hdzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczetiemdodatkowych zakupow.
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Czesé |l

W nawizaniu do ogtoszenia o pgpbwaniu 0 zamowienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego ndostawe aparatu EKG 12 kanatowego EKG ASCARD MrGrey v. 24 z
wozkiem WBv.001 lub_aparatu i wézka o parametrach @wnowaznych sktadam nagpujaca ofert:

Podaé dane urzgdzenia : nazwa, typ, rodzaj, producent, kraj pochodzenia, rok produkcji

Aparat EKG

Cena brutto za 1 Szt ....ccoveeiiieiii zt.

IS (0111 L PP PP PP PP PP
Witym Vat ........... O] e zt

{170 7 P PEPRPPRRRPR
Cena brutto za 1 Szt ....cooveeeieeeie zt

IS (0111 L PP PP PP P PP
WitymVat ........... Q0 T] veeeeeeeeenne e s zt.

Przystawka

S 0110 1] 1Y 0¥ - P
Cena brutto za 1 SZt ........uuvvveiiieiiiii e zt

I (0111 1= P URPPRP
W tym Vat ........... QB 1] veveeeeeeen e s zt

Warto§¢ brutto ( suma aparat + wozek + przystawka spiromeat/czna ) WYNOSi............cceeeeeeeee.

Oswiadczamze aparat spetnia parametry:

Potwierdzenie
spetnienia
warunku
granicznego

Wymagane parametry techniczne Parametry oferowane

automatyczna analiza i interpretacja

praca w trybie Auto lub Manual

sygnat EKG: 12 odprowad#estandardowych lub
odprowadzenia Cabrera
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klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna

kolorowy ekran dotykowy (5,7") unibwiaj acy tatwa
obstug aparatu

prezentacja na ekranie przebiegoéw z 3, 6 oraz 12
odprowadzé EKG

wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanatow (szerdkgapieru:
112 mm)

wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanatéw beZpednio z
aparatu na zewirznej drukarce: wydruk A4

czutasé: 2,5/5/10/20 mm/mV

predkos¢ zapisu: 5/10/25/50 mm/s

proste zaktadanie papieru (Easy load)

baza pacjentéw i bada

wewrgtrzna pamgé¢ 500 bada

zapis badabezpdrednio z aparatu do pagei USB
(PenDrive)

detekcja ztego poakzenia elektrody niezatea dla
kazdego kanatu

detekcja stymulatora serca

ciagty pomiar czstasci akcji serca (HR) i jego prezentacj
na wyswietlaczu

j8Y)

dzwickowa sygnalizacja wykrytych pobudze

cyfrowa filtracja zakloce sieciowych i zaktoae
pochodzenia ngkniowego

cyfrowy filtr ptywania izolinii

interfejs komunikacyjny: 3 x port USB (rébwnoczesna
komunikacja z PC, drukagkzewretrzna, pamecia USB -
PenDrive)

interfejs komunikacyjny LAN umdiwiajacy wysytanie
zapisow badaEKG oraz dokumentacji medycznej w
formie wiadomd@ci e-mail bezpérednio z aparatu na
dowolm skrzynle odbiorcza

zasilanie sieciowo-akumulatorowe

sygnalizacja stanu natadowania akumulatora

menu wywietlane na ekranie

konfiguracja wygddu i kompozycji ekranu

konfiguracja ustawig aparatu oraz panelu sterowania

wspotpraca z oprogramowaniem ataym do zarzdzania
badaniami EKG - CardioTEKA

wysytanie wiadomégci e-mail bezpérednio z aparatu

mozliwos¢ wykonania badania spirometrycznego przy
zastosowaniu przystawki

okres gwarancji min 24 m-ce

czas reakcji serwisu max. 24 godzin od momentuszgioia

Oferowany aparat musi posigdaymienione parametry techniczne. W rubrydetwierdzenie
spetnienia warunku granicznegd'wpisa TAK lub NIE
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Nie spetnienie w/w warunkéw skutkowbedzie odrzuceniem oferty.
Oswiadczamyze oferowany aparat do USG o wyspecyfikowanych pateanh, jest kompletny i po
dostawie hdzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczemiemdodatkowych zakupow.

1. Zamawiajacy dopuszcza maliwos¢ sktadania ofert cazsciowych. Formularz oferty musi lgy
wypetniony w kadej pozycji dla danej g&ci.

2. Gdwiadczamyze zapoznadimy sk z warunkami zamowienia i nie wnosimy do nich zzesen.

3. Gwiadczamyze dostarczane wdzenia keda odpowiadaty wymaganiom dla wyrobow
medycznych okrdonym w ustawie z dnia z dnia 20.05.2010 (Dz.U 15z.679) posiadaj
deklaracg zgodndci CE, spetnigg normy EN,

4. Gswiadczamyze spetniamy wymogi okéone w art. 22 oraz nie podlegamy wykluczeniu z
postpowania .

5. Oswiadczamze nie naleze do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnialdt@go 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. Nr 502831 z pd, zm.) o ktorej mowa w art. 24 ust 2 pkt
5 ustawy Pzp.

W przypadku, gdy Wykonawhi&LEZY do grupy kapitatowej nalg skrelié pkt 5 oraz wypetdiliste
podmiotéw nalggcych do tej samej grupy kapitatowej @znik nr 4 do SIWZ)

6. Gwarantujemyze okres gwarancji ¢dzie wynosit dlacz. I............ dla miesy
cz. ll.......... miesicy
7. Termin patnéci.................... dni od daty otrzymania faktivat.

pieczitka i podpis osoby upowaionej






