MACIEJ NITKA PRACOWANIA ARCHITEKTU-
RY

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania sciekow

NAZWA INWESTYCJI  :  BUDOWA 10 MIEJSC PARKINGOWYCH
ADRES INWESTYCJI : CHRZWANOW UL. PODGORSKA/KALINOWA
BRANZA : KANALIZACJA DESZCZOWA
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kanalizacja parking 2021

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1/45231300-8 |KANALIZACJA DESZCZOWA
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.1/0119-03 réwninnym
(poz.7)/1000 km 0.030
RAZEM 0.030
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1/0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
(2.14+1.54)/2*1.00*9.50 m3 17.480
(1.54+1.00)/2*20.5*1.00 m3 26.035
A (suma czesciowa) ] e
m3 43.515
0.5*2*1.5*1.54 m3 2.310
RAZEM 45.825
3 Odwodz ziemi wraz z kosztami sktadowania - odlegto$¢ do ustalenia przez wy- |m3
d.1|kalk. wtasna |konawce
poz.5+poz.6 m3 24.058
RAZEM 24.058
4|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szer.do 1mi gteb.do |m2
d.1/0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.lll-IV z rozbidrkg
poz.2A*2 m2 87.030
0.5*4*1.54 m?2 3.080
RAZEM 90.110
5/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich piasek m3
d.1/0511-01
0.2*1.00*30 m3 6.000
0.5%1.00*30.00 m3 15.000
-(3.14*0.1*0.1*30) m3 -0.942
RAZEM 20.058
6/KNR-W 2-18 |Zabezpieczenie rurociggdéw przed zamarzaniem - izolacja keramzytem i geow- |m3
d.1/0614-01 tokning,
0.2¥1.00*20 m3 4.000
RAZEM 4.000
7/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC SN8 SDR34 taczonych na wcisk o $r. zewn. 200/5,9 mm m
d.1/0408-03
30 m 30.000
RAZEM 30.000
8/KNR-W 2-18 |Klapy zwrotna dla rur o $r.200 mm w studni rewizyjnej z PE prod. Szagru szt.
d.1/0520-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/0513-03 gtebok. 3m wiaz C250
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za|[0.5 m]
d.1/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
11/KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych o sr.do 300 mm w $cianach |otw.
d.1/0204-12 betonowych o grub.do 20 cm
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komar tulejami szt
d.1/0527-01
dn.200
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
13/KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe DN500 z kratg C250 i osadnikiem szt.
d.1/0524-02 piasku
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1/0706-02 préb.
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
15/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw obiekto- |m3
d.1/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV
poz.2-poz.3 m3 21.767
RAZEM 21.767
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