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Il. Cze$¢ opisowa.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest projekt rewitalizacja elewacji do projektu przebudowy poddasza wraz z wymiang pokrycia
dachowego: Zaktadu Lecznictwa Ambulatoryjnego 32-500 Chrzanéw ,ul. Sokota 19.

Kategoria obiektu — XI, budynek stuzby zdrowia.

Wspdiczynnik kategorii obiektu (k) — 4,0

Wspdtczynnik wielkosci obiektu — 2,0

2.Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem

Inwentaryzacja.

Zaktualizowana mapa zasadnicza.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12,04.2002r. — Dz. Ustaw nr 75 — 2002r. w sprawie warun-
kow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 07.04.2004 r. zmieniajace wyzej wym. rozporzadzenie — Dz.U nr 109 2004 r.
Obowigzujace przepisy polskiego Prawa Budowlanego oraz Polskie Normy.

Prawo budowlane.

Opinia konserwatorska z dnia 12 kwietnia 2016r. pismo znak 0ZKr.5183.504.2016.AC

Uchwata nr LI1/493/06 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 20.06.2006r.

Pozwolenie na budowe.

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt rewitalizacji elewacji do projektu przebudowy poddasza wraz z wymiang pokrycia da-
chowego: Zaktadu Lecznictwa Ambulatoryjnego 32-500 Chrzanéw ,ul. Sokota 19.

Gtéwne wejScie do budynku znajduje sie od strony zachodniej. Dodatkowe wejscie znajduje sie od strony pétnocnej. Oba wej-
$cia dostepne sg bezposrednio z przylegtego chodnika. Ponadto oba te wej$cia potaczone sg z wejsciami dodatkowymi od
strony dziedzifica we wschodnio —potudniowej czesci dziatki.

0d dziedzinca ,od strony wschodniej znajduije sie trzecie wejscie do budynku potaczone chodnikiem z chodnikiem miejskim
wzdtuz ul. Sokota i przystosowane dla 0sob niepetnosprawnych — wewnatrz komunikacje dla oséb niepetnosprawnych przejmuje
winda wpisana w uktad klatki schodowej.

Poziom parteru podniesiony wzgledem terenu. Przed gtéwnym wejéciem od strony ul. Sokota znajduijg sie 3 stopnie.

Funkcja zlokalizowana na poziomie parteru przystosowana jest do potrzeb przychodni z podziatem na gabinety lekarskie ,
rejestracje, pracownie RTG ,poczekalnie i sanitariaty, oraz pomieszczenia apteki. Funkcja dostepna obydwoma wejéciami po-
przez komunikacje wewnetrzna.

Gtownym wejsciem wchodzimy do wiatrotapu, z ktdrego nastepnie do strefy klatki schodowej z windg ,oraz do holu z rejestra-
cjq ,apteka , wchodzimy réwniez do strefy poczekalni i gabinetdw lekarskich i do sanitariatow.

Wejscie od strony pétnocnej — dodatkowe prowadzi do czesci z poczekalnig i gabinetami i jest potaczone z pozostata czgscig
przychodni poprzez ciggi komunikacyjne. W korytarzu na czes$ci schodéw wydzielono pochylnie. W pomieszczeniach zgodnie z
rzutami zamontowano lampy bakteriobojcze oraz umywalki.

Poziom 1 pigtra to uktad poczekalni, gabinetéw lekarskich , zabiegowych potaczonych ze sobg korytarzami.

W piwnicach zlokalizowane s pomieszczenia magazynowe, socjalno- sanitarne przynalezne do apteki dostepne wewnetrzna
klatka schodowa. W piwnicach w strefie dostepnej z gtéwnej klatki schodowej znajdujg sie réwniez pomieszczenia socjalne, biu-
rowe, magazynowe, techniczne oraz kottowni, wymiennikowni, pomieszczenie agregatow wentylatorowych RTG. W cze$ci piw-
nic dostepnej druga klatka schodowg zlokalizowano warsztat, magazyny , rozdzielnie.

Zakres opracowania nie obejmuie sieci i przytaczy zewnetrznych budynku oraz projektu drogowego — projekt opiera sie na istnie-
jacych mediach i dojazdach.




4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

e PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Nie przewiduje sie zmian w obecnym zagospodarowaniu terenu.
e ZAKRES INWESTYCJI - podstawowe zatozenia

Przygotowanie terenu- placu budowy
Skucie istniejacego uszkodzonego tynku.
Naprawia uszkodzonych elementéw elewacji wraz z wykonaniem tynku krzemowo- organicznego.
Wykonaniu malowania elewacji budynku oraz elementow Slusarki zgodnie z zaleceniami Matopolskiego Kon-
serwatora Zabytkéw na podstawie decyzji z dnia 12.kwietnia 2016r. pismo znak OZKr.5183.504.2016.AC
Wymiana orynnowania i obrobek blacharskich.
6. Renowacja drzwi wejsciowych do budynku od strony ul. Pitsudskiego. Drzwi od ul. Sokota — wyjete z zakresu
opracowania.
7. Wymiana okien na 1 2 pietrze — elewacja potudniowa na okna EI60.
. Renowacja schoddw wejsciowych do budynku.
9. Wymiana kratek wentylacyjnych na elewacjach.
10. Usystematyzowanie szyldéw informacyjnych.
11. Zatozenie na gzymsach , parapetach, wnekach i dachu zabezpieczer przed ptactwem.
12. Zabezpieczenia przeciwsniezne na dachu w pasach migdzy attykami w kolorze pokrycia dachowego..

L o S

o

e nalezy wzig¢ pod uwage , ze w trakcie realizacji moga wystapi¢ prace dodatkowe wynikte ze ztego stanu technicznego
elewacii.
e DANE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE :

RN

. POWIERZCHNIA DZIALKI: 1880,00m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY budynek: 710,00 m2
3. KUBATURA : 7000,00 m3

o

o UKSZTALTOWANIE TERENU - stan zastany bez ingerenciji
Teren dziatki od strony dziedzifca ptaski z miejscowymi obnizeniami, a od strony ulicy dojazdowej Sokota lekki spadek w kierunku
potudniowym. Poziom parteru podniesiony wzgledem terenu - stan zastany bez ingerenci.

o WEWNETRZNY UKLAD KOMUNIKACJI DROGOWEJ I PIESZEJ- stan zastany bez ingerencji.

Dziatka dostepna z ul. Sokota poprzez wejScie i wjazd od strony zachodniej budynku.
Wzdtuz elewacji zachodniej i potudniowej budynku biegnie chodnik. Dziedziniec w formie utwardzonego placu manewrowego.

Od strony wschodniej znajdujq sie dostepne z dziedzifica budynki ZOZ , a od strony potudniowej rozciaga sie w granicy na catej
dtugosci dziatki mur.

Od strony pdinocnej i zachodniej budynek bezposrednio przylega do chodnika miejskiego.

e ZAOPATRZENIE W MEDIA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

— ZAOPATRZENIE W CIEPLO: siec MPC - stan zastany

- GAZ:-

— WODA: z sieci wodociggowej miejskiej — stan zastany

— ENERGIA ELEKTRYCZNA : z sieci energetycznej — stan zastany

— ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH: stan zastany

— ODPROWADZENIE SCIEKOW SANITARNYCH: do kanalizacji -stan zastany

o ZAGOSPODAROWANIE TERENOW ZIELENI- stan zastany bez ingerenc;ji

Czes¢ placu od strony wschodniej- dziedziniec i teren przy budynku utwardzony. Wiekszos¢ terenu dziatki zajmuje utwardzony
plac manewrowy. Cze$¢ zielona znajduje sie w gtebi dziatki w formie rabaty kwiatowe;j.



e POZOSTALE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA - stan zastany bez ingerencji

Istniejace miejsce na pojemniki na odpady state, w formie utwardzonego placu, oprézniane przez Zaktad Komunalny zgodnie z
zawartg umowa. ) )
o DOSTEPNOSC DLA O0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH - stan zastany bez ingerencji

Budynek przystosowany dla osob niepetnosprawnych. Od dziedzinca ,od strony wschodniej znajduje sie trzecie wejscie do bu-
dynku potaczone chodnikiem z chodnikiem miejskim wzdtuz ul. Sokota i przystosowane dla 0séb niepetnosprawnych — wewnatrz
komunikacje dla osdb niepetnosprawnych przejmuje winda wpisana w ukfad klatki schodowej.

e  LINIA OKAPU DACHU - stan zastany bez ingerenciji
e  POLACZENIE DZIALKI Z DROGA PUBLICZNA - stan zastany bez ingerenciji

Budynek usytuowany na skrzyzowaniu drég ul. Sokota i Pitsudskiego z bezpo$rednim dostepem z chodnika przy obu ulicach.

e PRZEBIEG DROG POZAROWYCH ORAZ DOJSC LACZACYCH WYJSCIE BUDYNKU Z DROGA POZA-
ROWA,. - stan zastany bez ingerencji

Budynek usytuowany na skrzyzowaniu drog ul. Sokofa i Pitsudskiego z bezposrednim dostepem z chodnika przy obu ulicach.

Catos¢ inwestycji jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bytego Domu
Dziecka potozonego w rejonie ulic marsz. F. Focha , Kosciuszki i Sokota oraz terenu bytej ubezpieczalni przy ul.
Sokota w Chrzanowie. Uchwata Nr LI1/493/06 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 20 czerwca 2006 r.
5.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

5.1. Dane techniczne obiektu:

stan projektowany

Powierzchnia zabudowy 710,00 m2
Powierzchnia catkowita 247463 m?
Powierzchnia uzytkowa 2098,80 m?
Kubatura brutto 7000 m3
Wysoko$¢ budynku 16,75m
o szeroko$¢ elewacji: ok.11,55m najszersza od
Szerokosc el. bocznej strony poludniowe;j.

o dhlugosc elewacji: 0k.42,19m front od ul. Sokota,

Dfugosc el. frontowej 32,78 m front od ul. Pitsudskiego,
Kat nachylenia dachu 31°,66°
llos¢ kondygnacji piwnice , parter, 1 pictro, 2 pietro, poddasze uzytkowe

5.2. Rozwigzania budowlane i materiatowe.
Budynek w technologii tradycyjnej murowane;.
UWAGA! Nalezy zachowat ciagtos¢ pionowej i poziomej izolacji przeciwwodne;j;

tynki i oktadziny zewnetrzne
- skué istniejacy tynk / obecny stan techniczny nie zadawalajacy /

— wykona¢ naprawe uszkodzonych elementow elewacii.

- tynki zewnetrzne tynk krzemowo- organiczny np. Firmy CAPAROL lub innej przy bezwzglednym zachowaniu
parameterdéw tynku

— malowanie elewacji budynku oraz elementéw $lusarki zgodnie z zaleceniami Matopolskiego Konserwatora
Zabytkdéw na podstawie decyzji z dnia 12.kwietnia 2016r. pismo znak OZKr.5183.504.2016.AC

— KOLOR PODSTAWOWY -oznaczony nr 2.- RAL 1015

—  KOLOR COKOLOW | WSTAWEK — oznaczony nr 4. - RAL 7039

—  KOLOR PILASTROW | GZYMSOW - oznaczony nr 3. — RAL 7002



kolorystyka zawarta w cz. graficznej opracowania.

okna
- PCV kolor biaty - stan zastany bez ingerencji w przewazajacej cz. budynku.
- Wymiana okien na 1 2 pietrze - elewacja potudniowa na okna EI60.

drzwi

— drzwi zewnetrzne - nalezy przeprowadzi¢ renowacje drzwi i pomalowac¢ je na kolor RAL 8011 — oznaczenie nr 5.
kolorystyka zawarta w cz. graficznej opracowania.
Renowacja drzwi wejsciowych do budynku od strony ul. Pitsudskiego. Drzwi od ul. Sokota — wyjete z zakresu
opracowania.

wentylacja
- wymieni¢ kratki wentylacyjne na elewacji — kolor szary lub brazowy

rynny, rury spustowe i obrobki,
— rynny i rury spustowe stalowe , obrébki z blachy powlekanej w kolorze RAL 7039 — oznaczenie nr 7.
kolorystyka zawarta w cz. graficznej opracowania.
- Zabezpieczenia przeciw$niezne na dachu w pasach miedzy attykami w kolorze pokrycia dachowego.
schody
- schody zewnetrzne - renowacja , uzupetnienie ubytkdw , oczyszczenie, cokét na elewaciji przy schodach wykonac
z ptytek granitowych w kolorze szarym — oznaczenie nr. 8

szyldy , reklamy, informatory
- usystematyzowanie , uszkodzone wymieni¢ na nowe

oSwietlenie zewnetrzne

- uszkodzone wymieni¢ na nowe

- wdobrym stanie zabezpieczy¢ i wykorzysta¢ ponownie.

- Okablowanie widoczne na elewacji zabezpieczy¢ i ukry¢ pod tynkiem .

Kamery zewnetrzne
- wdobrym stanie zabezpieczy¢ i wykorzysta¢ ponownie.

Kraty , obrobki blacharskie, zabezpieczenia przy oknach ( barierki) , porecze przy wej$ciach

—  wdobrym stanie zabezpieczy¢ i wykorzysta¢ ponownie.

- zabezpieczy¢ przed rdzg i pomalowaé na kolor RAL 7039 — oznaczenie nr 6
kolorystyka zawarta w cz. graficznej opracowania.

5.3 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Obiekt spetnia funkcje zaktadu lecznictwa ambulatoryjnego. Jest to budynek pieciokondygnacyjny podpiwni-
czony. Budynek petni funkcje przychodni lekarskiej z podziatem na gabinety lekarskie, rejestracje, pracownie RTG,
pomieszczenia apteki, poczekalnie oraz sanitariaty. W piwnicach zlokalizowane sg pomieszczenia magazynowe,
socjalno-sanitarne przynalezne do apteki, dostepne wewnetrzng klatkg schodowa. W strefie piwnic, dostepnej z
gtéwnej klatki schodowej znajdujg sie pomieszczenia socjalne, biurowe, magazynowe, techniczne, kottownia, wy-
miennikownia, pomieszczenie agregatow wentylatorowych RTG. W strefie piwnic dostepnej z drugiej klatki schodo-
wej zlokalizowany jest warsztat, magazyny oraz rozdzielnia.

W zwiazku z przyjeciem koncepcji wydzielenia catego poddasza jako odrebnej strefy pozarowej, ekspertyza
niniejsza odnosi sie tylko do poddasza oraz do pionowych drdg ewakuacyjnych (klatek schodowych), w celu zapew-
nienia poprawnych warunkdw ewakuacji ludzi z budynku - ocenianej stref pozarowe;.

Dziatka, na ktdrej znajduje sie budynek posiada powierzchnie 1880,00m2 i znajduje sie u zbiegu ulic Sokota
i Pitsudskiego, gdzie wystepuje zabudowa pierzejowa, ze $ciang oddzielenia przeciwpozarowego REI 120. Dziatka
ta jest zabudowana budynkiem pieciokondygnacyjnym. Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony
zachodniej (ul. Sokofa) natomiast dodatkowe od strony pétnocnej (ul. Pitsudskiego). Oba wejscia dostepne sg
bezposrednio z przylegtego chodnika. Ponadto oba te wejscia potaczone sg z wejSciami dodatkowymi od strony
dziedzinca we wschodnio-potudniowej czesci dziatki. Dziedziniec jest wykonany w formie utwardzonego placu
manewrowego. Od strony zachodniej znajdujg sie dostepne z dziedzirica budynki zaktadu, a od strony potudniowej
rozciaga sie w granicy mur na catej dtugosci dziatki.

Odlegtosci przedmiotowego budynku od budynkdw sasiednich: od pétnocy — min. 14,0 m, od wschodu —$ciana



oddzielenia pozarowego z budynkiem sasiednim , od potudnia / krétszy bok budynku/ - min. 6,0 m, od zachodu —
min. 13,0 m

Projektowany budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l i jako budynek $redniowysoki winien spetnia¢
wymagania B klasy odporno$ci pozarowej, co przejawia sie tym:

— gtéwna konstrukcja nosna -R 120,
—  konstrukcja dachu -R 30,
— strop - REI 60,
— $ciana zewnetrzna - EI 60,
— $ciana wewnetrzna - EI'30,
—  przekrycie dachu - EI30.

Wszystkie elementy konstrukcyjne bedg spetnia¢ wymienione warunki j.w.- i beda nierozprzestrzeniajace ognia.
Elementy wiezby dachowej zostang pomalowane $rodkiem ognioochronym, np. Drewnochron, Pyrolak lub inny réw-
norzedny. Poddasze przeznaczone na cele administracyjno-socjalne oraz gabinety lekarskie zostanie oddzielone
od konstrukji i przekrycia dachu przegrodami co najmniej EI60 (ptyty Nida Ogien) + wetna mineralna twarda, stano-
wigca jednoczes$nie warstwe ocieplajaca.

Elementy oddzielen przeciwpozarowych spetnia¢ beda warunki: $ciany REI 120; stropy REI 60, drzwi przeciwpo-
zarowe lub inne zamkniecia przeciwpozarowe El 60.

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm3s. Taka ilos¢ wody zapewniajg hydranty
zewnetrznego DN 80 zabudowanego na miejskiej sieci wodociggowej, znajdujace sie na ul. Sokota, Pitsudskiego oraz
al. Henryka. Odlegto$¢ najblizszego hydrantu od ocenianego budynku wynosi 10 m.

Do ocenianego budynku zapewniony jest dojazd pozarowy ulicami miasta spetniajacymi kryteria techniczne
ujete w obowigzujacych obecnie unormowaniach prawnych. Do budynku zapewniony jest dojazd od strony ul. So-
kota oraz od strony ul Pitsudskiego, gdzie z bezpo$rednio z chodnika prowadza wejscia na klatki schodowe obstu-
gujace budynek. Co prawda odlegtos$¢ Sciany budynku od blizszej krawedzi drogi pozarowej jest mniejsza niz 5 m,
to jednak przy uwzglednieniu § 17 rozporzadzenia [3] nalezy stwierdzi¢, ze w ocenianym przypadku zapis § 12. ust.
2 nie ma zastosowania. Z chwilg wznoszenia budynku zostat on wykonany zgodnie z obowigzujacymi w tym czasie
przepisami.

Na uwage zastuguje réwniez fakt, ze dojazd samochodéw gasniczych PSP w Chrzanowie nie powinien przekro-
czy¢ 5 minut, co w znaczacy sposob wptywa na szybkos¢ podjecia profesjonalnych dziatan w przypadku powstania
pozaru lub innego zagrozenia.

6. ZGODNOSC Z PLANEM PRZESTRZENNYM.

Zgodnie z :Uchwata nr LII/493/06 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 20.06.2006r.
Zgodnie z § 14 Uchwaty :
Teren UZ - teren bytej ubezpieczalni
e przeznaczenie podstawowe — ustugi stuzby zdrowia,
e przeznaczenie pomocnicze dopuszczalne- funkcja administracyjna zwigzana z przeznaczeniem podstawo-
wym
Warunek spetniony —stan zastany bez zmian.
e dojazdy i parkingi zgodnie z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym — bez zmian stan zastany.
e sieci i przylacza uzbrojenia infrastrukturalnego oraz urzadzenia zwigzane z obstuga terenéw - bez zmian
stan zastany.
e Dopuszczalne mozliwosci przebudowy budynku bytej ubezpieczalni z obowigzkiem zachowania gabarytow i
ksztaftu bryty - bez zmian stan zastany.
e Powierzchnia zabudowy nie moze przekroczy¢ 70% powierzchni dziatki tj.: 1316,00m2
Powierzchnia dziatki- 1880,00m2
Powierzchnia zabudowy- 710,00m2 - 37,76% projektowane- dopuszczalne 1316,00m2 - 70%
Warunek spetniony —stan zastany bez zmian.

Zgodnie z § 11 Uchwaty :
e Dostepno$¢ komunikacyjna terenu UZ przez wykorzystanie istniejacego zjazdu z ul. Sokota
Warunek spetniony —stan zastany bez zmian.
Zgodnie 2 § 7.2 Uchwaly :
e Dopuszcza sie umieszczenie urzadzen reklamowych w postaci szyldéw oraz tablic informacyjnych zwigza-
nych bezpo$rednio z dziatalno$cig okreslong w przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym.
Warunek spetniony —stan zastany bez zmian.




7.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

7.1. CEL | PODSTAWA OPRACOWANIA

e zebranie i przekazanie z fazy projektowania zadania inwestycyjnego, podstawowych informacji dotyczacych pro-
blematyki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla okresu budowy,

o okreslenie wytycznych i wskazan dotyczacych przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlano-
montazowych,

o okreslenie wytycznych i propozycji co do etapowania zadania inwestycyjnego i kolejnosci realizacji robot.

Podstawa opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008r w sprawie informacji dotyczace;

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120/2003r).

7.2. DOKUMENTACJA | INFORMACJE WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

e Sytuacja terenu z projektu architektoniczno-budowlanego,

o Podstawowe rzuty i przekroje obiektu — projekt architektury.

¢ Informacje projektantow, autoréw opracowan czesci branzowych projektu na tematy:
- rozwigzan konstrukcyjnych.
- rozwigzania uktadow komunikacyjnych niezbednych do realizacji budowy,
- informacii o terenie inwestyciji.

o Wizja lokalna terenu projektowanej inwestycj.

7.3. OPIS TECHNICZNY ZADANIA INWESTYCYJNEGO.

7.3.1. Zakres robot:
Przygotowanie terenu- placu budowy
Skucie istniejacego uszkodzonego tynku.
Naprawia uszkodzonych elementéw elewacji wraz z wykonaniem tynku krzemowo- organicznego.
Wykonaniu malowania elewacji budynku oraz elementow $lusarki zgodnie z zaleceniami Matopolskiego Konserwatora
Zabytkow na podstawie decyzji z dnia 12.kwietnia 2016r. pismo znak OZKr.5183.504.2016.AC
Wymiana orynnowania i obrébek blacharskich.
Renowacja drzwi wejsciowych do budynku od strony ul. Pitsudskiego. Drzwi od ul. Sokota — wyjete z zakresu opraco-
wania.
7. Wymiana okien na 1 2 pietrze — elewacja potudniowa na okna EI60.
8. Renowacja schoddw wejsciowych do budynku.
9. Wymiana kratek wentylacyjnych na elewacjach.
10. Usystematyzowanie szyldow informacyjnych.
11. Zalozenie na gzymsach , parapetach, wnekach i dachu zabezpieczen przed ptactwem.
12. Zabezpieczenia przeciw$niezne na dachu w pasach miedzy attykami w kolorze pokrycia dachowego..
e nalezy wzig¢ pod uwage , ze w trakcie realizacji moga wystapi¢ prace dodatkowe wynikte ze ztego stanu technicznego
elewaciji.
Instalacje wewnetrzne: instalacje wodne: wody zimnej, centralnego ogrzewania, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, gaz, instalacja elektryczna zasilania i o$wietlenia, odgromowa, telefoniczna.it.- stan zastany
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7.3.4. Uzbrojenie terenu istniejace obejmuije :
- sie¢ wodociggowa z przytaczem do sieci miejskiej
- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- sie¢ kanalizacji deszczowe;
- linie kablowe zasilania budynkéw
- linie kablowe oswietlenia zewnetrznego
- sie¢ gazowa
- przytacza teletechniczne

7.3.5. Stan istniejacy — istniejacy budynek uzytecznosci publicznej z poddaszem, podpiwniczony.

7.4. WSKAZANIA | WARUNKI DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

7.4.1. Elementy zagospodarowania terenu istotne dla zagrozenia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.



Przy prowadzeniu rob6t budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ochrong pieszych przy prowadzeniu prac
na dachu i elewacj.

7.4.2. Wskazanie zagrozen w czasie realizacji rob6t budowlano- montazowych.
74.21. Przewiduje sie wystapienie zagrozen dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w nastepujacych
grupach rodzajowych:
- zagrozenia komunikacyjne wynikajace z transportu wewnetrznego na placu budowy
oraz pofaczeniach z komunikacjg zewnetrzng
- zagrozenia wynikajace z pracy sprzetu do transportu pionowego (zurawie, dzwigi,
wyciagi)
e prace na wysokosci brygad wykonawczych.
- Montaz orynnowania i prace przy elewaci.
- montaz i demontaz rusztowar zewn. oraz praca brygad na tych rusztowaniach,
- zagrozenia wynikajace ze zmiennych warunkéw klimatycznych (opady deszczu,
$niegu, w czasie dziatania wiatru o predkosci powyzej 10m/s.)
7.4.2.2. Zagrozenia komunikacyjne powodujg koniecznos¢ oznakowania wyjazdu z budowy.
7.4.2.3. Skala wystepujacych zagrozen we wszystkich grupach rodzajowych oraz miejsce
i czas wystepowania obejmuje praktycznie realizacje catego zadania inwestycyjnego od rozpoczecia do jego
zakonczenia.
7.4.2.4. Wykonywanie robdt po wystapieniu zagrozen wynikajacych z warunkow
klimatycznych musi by¢ poprzedzone szczegbtowym przeglagdem stanowisk pracy.

7.4.3. Warunki organizacyjne przygotowania zatég brygad wykonawczych.
7.4.3.1. Wykonawca przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych jest obowigzany opracowaé instrukcije
bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.
7.4.3.2. Roboty budowlano-montazowe przy ktérych wykonywaniu wystepujg zagrozenia
muszg by¢ poprzedzone codziennym instruktazem
prowadzonym przez kierownikow robét lub mistrzéw.
7.4.3.3. Po zakoniczonych dniach pracy nalezy wykonywac przeglad stanowisk roboczych
przy ktorych wystepujg zagrozenia dla BIOZ. Obowigzek ten dotyczy odpowiednio kierownika robét, mistrzow
i brygadzistow. Obowigzek przegladu stanowisk roboczych dotyczy réwniez sytuacji po przerwach w robo-
tach, w tym po przerwach spowodowanych warunkami klimatycznymi.

7.4.4. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych w warunkach i strefach zagrozen dla bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia.

7.4.4.1. Podstawowymi srodkami technicznymi do zabezpieczen w warunkach wystepowania zagrozen sa;
- bariery ochronne i tablice informacyjne o strefach niebezpiecznych np. strefa
niebezpieczna montazu elementéw pola o promieniu r = 6,0 m + L/2, przy czym L oznacza
dtugos¢ montowanego elementu.
- tablice informacyjne, zakazu i nakazu okre$lonych zachowan,
- instrukcje odno$nie zachowan w przypadku wystapienia awarii, pozarze, przy udzielaniu pierwszej pomocy
dla ludzi.
7.4.4.2. Instrukcje odno$nie okreslonych zachowan w przypadkach szczegdlnych powinny
mie¢ forme tablic umieszczonych w pomieszczeniu biura budowy i szatniach dla zatogi.
7.4.4.3. Pomieszczenia zaplecza budowy powinny by¢ wyposazone w Srodki pomocy
doraznej: apteczki, myjki do oczu,
7.4.4.4. Pracownicy budowy powinni by¢ wyposazeni w elementy ochrony osobistej:
- kaski ochronne,
- ochrone stuchu i oczu w zalezno$ci od wykonywanych prac,
- pasy, szelki ochronne w zalezno$ci od potrzeb,
- rekawice ochronne.
7.4.4.5. Sprzet i urzadzenia pomocnicze; drabiny, narzedzia w tym elektronarzedzia,
powinny posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B”.

7.5. WNIOSKI KONCOWE.
Starannego przygotowania wymagac bedzie likwidacja lub ograniczenie zagrozen wynikajacych z potaczenia komuni-
kacji wewnetrznej placu budowy z ulicami miejskimi i chodnikami.

o Zagospodarowanie placu budowy



—oznakowanie placu budowy tablicg informacyjna zgodnie z Prawem Budowlanym

-wykonanie ogrodzenia budowy

—-wyznaczy¢ miejsca dla ruchu pieszego, miejsc postoju, oraz sktadowania materiatow.

-ze wzgledu na indywidualny charakter robdt remontowych wejscie do wnetrza obiektu przewidziane dla pacjenta wydzieli€ i
zabezpieczy¢ pozostaty obszar przeznaczony do wydzielenia musi by¢ oznakowany i zabezpieczony przed dostepem 0séb nie-
powotfanych.

) W trakcie wykonywania robdt na wysokos$ci przy rozbiérkach i demontazach, oraz przy montazu obrébek
blacharskich , rynien i rur spustowych zachowaé ostroznos¢ , sprawdzi¢ stabilno$¢ rusztowan, oraz stosowania sprzetu ochron-
nego (kaski i szelki bezpieczenstwa). Uzytkowanie rusztowania dopuszczone jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér tech-
niczny i potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

) Podstawowe zagadnienia BHP
Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien by¢ przeszkolony w zakresie bezpieczerstwa i higieny pracy.

Nie wolno dopuscic¢ do pracy pracownika nie posiadajacego odpowiednich kwalifikacji, lub potrzebnych umiejetno$ci do jej wyko-
nania.

) Transport i sktadowanie materiatow na terenie budowy.

Na budowie nalezy zwréci¢ duza uwage do wiaciwej organizacji recznych prac transportowych.

Przy recznym przemieszczaniu przedmiotéw tam gdzie jest to mozliwe nalezy zapewnié sprzet pomocniczy zapewniajacy bez-
pieczne wykonanie pracy. Miedzy stosami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawic¢ przejscia o szerokosci

co najmniej 1 m . Materiaty chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywac w szczelnych opakowaniach, na ktérych
powinny by¢ informacje o ich nazwie i szkodliwosci dla zdrowia.

UWAGA : Wszystkie wymiary ujete w projekcie nalezy sprawdzi¢ na budowie — po stwierdzeniu roznic nalezy powiadomic Inwe-
stora i Zespét projektowy. Wszystkie zmiany w projekcie, ktore wynikaja w trakcie prowadzenia robét winy by¢ wprowadzone w
porozumieniu i za zgodg Projektanta, oraz Inwestora w formie protokotéw, lub wpisu do dziennika budowy.

Prace budowlane winny by¢ organizowane i wykonywane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlany

7.6 HARMONOGRAM ROBOT REMONTOWYCH
| etap - Zakres robdt obejmujacy elewacje frontowg i boczng szczytowa - przedmiot opracowania.

1. Przygotowanie terenu- placu budowy

2. Skucie istniejacego uszkodzonego tynku.

3. Naprawia uszkodzonych elementow elewacji wraz z wykonaniem tynku krzemowo- organicznego.

4. Wykonaniu malowania elewacji budynku oraz elementéw $lusarki zgodnie z zaleceniami Matopolskiego Kon-
serwatora Zabytkéw na podstawie decyzji z dnia 12.kwietnia 2016r. pismo znak OZKr.5183.504.2016.AC
Wymiana orynnowania i obrobek blacharskich.

6. Renowacja drzwi wejsciowych do budynku od strony ul. Pitsudskiego. Drzwi od ul. Sokota — wyjete z zakresu
opracowania.
7. Wymiana okien na 1 2 pietrze — elewacja potudniowa na okna EIGO.
. Renowacja schoddw wejsciowych do budynku.
9. Wymiana kratek wentylacyjnych na elewacjach.
10. Usystematyzowanie szyldéw informacyjnych.
11. Zatozenie na gzymsach , parapetach, wnekach i dachu zabezpieczer przed ptactwem.
12. Zabezpieczenia przeciw$niezne na dachu w pasach migdzy attykami w kolorze pokrycia dachowego..

o

e nalezy wzigC pod uwage , ze w trakcie realizacji mogg wystapi¢ prace dodatkowe wynikte ze ztego stanu technicznego
elewaciji.
[l etap - Zakres robot obejmujacy elewacje podworkowe — kolejny etap realizacyiny.

8. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW.
Budynek figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytkéw Gminy Chrzandw.

9. WPLYW NA SRODOWISKO.
Inwestycja nie narusza zasobdw przyrody i nie wptywa negatywnie na Srodowisko.

10. ODDZIALYWANIE NA DZIALKI SASIEDNIE.
Inwestycja nie narusza struktury dziatki i nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na dziatki sgsiednie.

11. ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO-PRAWNYCH

- uwzglednienie w obszarze oddziatywania dziatki nr 5244- dotyczy.
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- nalezy zastosowac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych zawartych
w rozporzadzeniu.- dotyczy.
- nalezy zastosowac przepisy zawarte w rozporzadzeniu zwtaszcza dotyczace stref ochronnych - dotyczy.

IV. ZALOZENIA PROJEKTOWE

STAN ISTNIEJACY ELEWACJI
Elewacja frontowa i szczytowa budynku z brytg budynku dostosowang do ksztattu dziatki.

Stolarka okienna stan zastany bez zmian na przewazajacej cz. elewacji . Do Wymiany okna na 1i 2 pigtrze — elewacja potu-
dniowa na okna EI60.

Poziome podziaty zaznaczono gzymsami wienczacymi parter i 2 pietro.
Pionowe podzialy zaznaczono pilastrami z glowicami wiericzacymi kazda z kondygnacii.
Catos¢ elewacji wienczy rozbudowany gzyms koronujacy, podtrzymywany przez gtowice.
Dach wielospadowy, w konstrukcji drewnianej kryty blachodachéwka — w dobrym stanie technicznym.
Elewacja frontowa w catosci tynkowana, tynk gtadki w réznych kolorach, podkres$lajacy elementy pionowe.
Elewacja szczytowa — boczna prosta bez zdobien.
Elewacje od strony podworza nie sg przedmiotem opracowania stanowi¢ beda 2 etap realizacji .
Cokot budynku wyrézniony kolorystycznie, przy schodach cokolik z ptytek — zastapi¢ nowymi ptytami z granitu.
Elewacje w zlym stanie technicznym — tynkowane. Tynki na duzych obszarach uszkodzone, glowice podtrzymujgce gzyms
koronujacy zniszczone i niekompletne.
Obrébki blacharskie— w ztym stanie technicznym do wymiany
Kominy wentylacyjne i spalinowe murowane z cegly -poza zakresem opracowania
Problem z ptactwem przesiadujacym ba gzymsach i parapetach.
Szafy instalacyjne przy elewacji pomalowane grafiti.
Budynek posiada stan techniczny konstrukcji dobry , moze by¢ uzytkowany w dotychczasowym zakresie, oraz poddany
remontowi elewacji zgodnie z powyzszym projektem.
STAN PROJEKTOWANY
Wytyczne projektowe i konserwatorskie:
—naprawa i odtworzenie gzymsu wienczacego — okapowego, oraz gzymsow.
—naprawa i odtworzenie elementéw detali, opasek, oraz tynku zewnetrznego
- naprawa schoddw wejsciowych

—zachowanie typu wykonczenia elewacji, odtworzenia tynku i elementéw wykonanych technika tynkdw ciggnionych (gzymsy i
opaski)

— dopuszcza sie stosowanie detali wykonanych z kompozytéw - poliuretanu, na podstawie zachowanych, lub zdemontowanych
fragmentéw elewacii
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-zachowanie oryginalnego uktadu okien, drzwi zewnetrznych i podziatu stolarki okiennej

Wymiana okien na 1 2 pietrze — elewacja potudniowa na okna EI60.

Renowacja drzwi wejsciowych do budynku od strony ul. Pitsudskiego. Drzwi od ul. Sokota — wyjete z zakresu opraco-
wania.

- odtworzenie obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych

-ujednolicenie elewacji w pasie przyziemia.

—-wykonanie termoizolacji elewacji — nie dotyczy brak termoizolacji na budynku. W miejscach ubytkéw elewacji zastosowac
mozna wypetnienie z wetny mineralnej lub styroduru. Parametry pozarowe zaznaczono na rzutach.

- likwidacja z powierzchni elewacji okablowania, starych tablic elektrycznych, reklam, szyldéw itp. — z okre$leniem uporzadkowa-
nego systemu umieszczenia reklam i szyldow — wg uznania inwestora.

- szafy instalacyjne przy elewacji pomalowane grafiti- usungé malowidta , odnowic.

- zatozenie na gzymsach , parapetach , dachu , elementach wystajacych i wnekach zabezpieczen przed ptactwem.

- Zabezpieczenia przeciw$niezne na dachu w pasach miedzy attykami w kolorze pokrycia dachowego..

Prace przygotowawcze, rozbiorkowe i demontazowe
- Demontaz szyldow, reklam, tablic elektrycznych i okablowania zewnetrznego.
- Demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

- Demontaz uszkodzonych elementéw okapu i ozdobnych gzymsow i pilastrow z gtowicami bedacych w ztym stanie technicz-
nym (zdekompletowane).

- Demontaz $lusarki okiennej i drzwiowej z zabezpieczeniem jej na czas renowacji .

- Demontaz stolarki drzwiowej przewidzianej do renowacji w warunkach warsztatowych. na czas renowacji przewidzie¢ inne
zabezpieczenie wejscia.

- Wykona¢ sprawdzenie struktury tynkdw, gzymséw, oraz detali tynkowych, a takze przyczepnosci do podtoza i sku¢ powierzch-
nie nie nadajace sie do naprawy. Fragmenty tynku zewnetrznego, gzymsow i detali sztukatorskich nadajacych sie do renowaci,
podda¢ czyszczeniu metodg ,miekkiego strumieniowania” np. metodq ROTEC z uzyciem $cierniwa dobranego w trakcie préb
skuteczno$ci.

- Demontaz elementow dekoracyjnych i detali architektonicznych z zabezpieczeniem umozliwiajgcym ich odtworzenie.

- Wykonanie odkopu $cian zewnetrznych piwnicznych do gteboko$ci min. 1,0 m w celu osuszenia i izolacji muréw — opcjonalnie.
Roboty budowlane, remontowe i wykonczeniowe

Wykonanie tynkdw krzemowo- organicznych i odtworzenie gzymséw, opasek, okapdw okiennych z profili kompozytowych —
poliuretan na podstawie zachowanych i zdemontowanych fragmentéw detali elewaciji.

Elementy narazone na dziatanie deszczu chroni¢ obrobkami blacharskimi.

Do murowania uszkodzonych watkéw ceglanych stosowaé zaprawy drobnoziarniste renowacyjne, atestowane. Peknigcia

struktury muru klei¢ klejem zywicznym EPIDIAN 5 z utwardzaczem, przez iniekcje w gtab szczelin.

W strefie cokotowej, oraz piwnicznej ( opcjonalnie) nalezy po wykonaniu odkuwek, oczyszczeniu powierzchni muru i maksymal-
nym osuszeniu — wypeic¢ i wyréwna¢ powierzchnie stosujac zaprawy i materiaty uszczelniajgce np. systemu Remmers..

Gtebokos¢ odkrywek Scian zewnetrznych piwnic nalezy oceni¢ w trakcie robét, sprawdzajac stan zawilgocenia.
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Odtworzy¢ pasy okapowe i rynnowe, oraz konstrukcje gzymsow i glowic pilastréw poprzez naprawe.

Obrobki blacharskie okapowe i gzymsowe, rynny i rury spustowe, oraz ostony dylatacji przy $cianie z sgsiadem wykonac z bla-
chy tytanowo- cynkowej.

Renowacja stolarki drzwiowej i okiennej

- renowacja na budowie oscieznic i kotew mocowanych w murze, oczyszczenie z wierzchnich warstw, zaszpachlowanie
ubytkéw i pomalowanie farbg renowacyjng w kolorze RAL 8011 -renowacja w warunkach warsztatowych

- demontaz skrzydet, opasek, progoéw , oczyszczenie z istniejacych warstw farb

- naprawienie uszkodzen, uzupetnienie ubytkdw, wzmocnienie konstrukcji — nastepnie wymienic¢ okucia i zamki

- szpachlowang powierzchnie przeszlifowa¢ i malowac farbami renowacyjnymi w kolorze RAL 8011

- montaz zestawdw szybowych i ptycin w kolorze skrzydet drewnianych

- parapety zewnetrzne wykonac z blachy tytanowo - cynkowej ( opcjonalnie).

- Impregnowanie powierzchni i elementéw kamiennych / strefa wejscia do budynku / wykona¢ preparatem hydorofobizujgcym
np. firmy Remmers — dla uzyskania odporno$ci na zabrudzenia i warunki atmosferyczne.

Po wykonaniu powyzszych rob6t tynkarsko — sztukatorskich na elewacji frontowych i szczytowej bocznej nalezy przystapi¢ do
malowania powierzchni ptaskich i dekoracyjnych wg planszy kolorystyki.

Tynki na murach, gzymsy, obramowania i detale malowac farbami elewacyjnymi ( np. Caparol, Sto Sil Color) - przeznaczonymi
do podtozy mineralnych o matowej strukturze potysku, chronigcymi przed zacinajacym deszczem i o bardzo dobrej przepusz-

czalno$ci pary wodnej.

UWAGA: Technologie i materiaty przewidziane do zastosowania w zakresie robét konserwatorskich nalezy uzgodnic z projek-

tantem w trakcie realizacji — z dotaczeniem atestow.

V.

UWAGI KONCOWE.

w trakcie realizacji robot nalezy zachowa¢ warunki okreslone w decyzji o warunkach zabudowy wszystkie
roboty nalezy wykona¢ w zgodzie z wiedzg techniczng, z polskimi normami instrukcjami producentéw, oraz
sztukg budowlang — dotyczy to w szczegdInosci takich elementow jak dylatacje czy dodatkowego zbrojenia

przeciwskurczowego, wylewek, posadzek, tynkéw.

nalezy stosowa¢ materialy i rozwigzania podane w projekcie; zastosowanie innych rozwigzan
i technologii wymaga uzgodnienia z projektantem i inwestorem; wszystkie zastosowane materiaty muszg po-

siada¢ stosowne aprobaty techniczne lub certyfikaty;

DOPUSZCZA SIE ZMIANE MATERIALOW | TECHNOLOGII PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM
ORAZ INWESTOREM ROWNIEZ W PROJEKTACH BRANZOWYCH W ZAKRESIE NIE OBJETYM EKS-
PERTYZAMI | WYDANYMI POSTANOWIENIAMI.

roboty budowlane w technologiach wymienionych w opisie, wykonywac¢ pod nadzorem technicznym przed-

stawicieli producenta (doradcy technicznego);
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- przed zamdwieniem przewidzianych w projekcie materiatow wykonawca ma obowigzek sprawdzenia stosow-
nych aprobat technicznych lub certyfikatdw — w celu potwierdzenia mozliwo$ci zastosowania ich w realizacii

obiektu zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami;
- rysunki architektoniczne czyta¢ razem z opisem technicznym;
- przed zamdwieniem materiatow — wymiary i ilosci nalezy obligatoryjnie sprawdzi¢ na budowie;

- rozwigzania z zakresu ochrony przeciwpozarowej budynku zamieszczono w opisie wykona¢ zgodnie z eks-

pertyzg pozarowg dla budynku.
- przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowa¢ dokumentacje i wymiary.

- materiaty budowlane zastosowane do wykonania obiektu jak i wyposazenia muszg spetniaC wymagania w

sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia.

Opracowat:

mgr inz. arch. Agata Kowalska
specjalnos¢ architektoniczna
upr. nr MPOIA/028/2004
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Cze$¢ rysunkowa

A1 PZT

A2 ELEWACJA KOLORYSTYKA
A2A ELEWACJA powierzchnie
A2B ELEWACJA wymiary

A3 ELEWACJA KOLORYSTYKA
A3A ELEWACJA powierzchnie
A3B ELEWACJA wymiary

A4 ELEWACJA KOLORYSTYKA
A4A ELEWACJA powierzchnie
A4B ELEWACJA wymiary

skala 1:500
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
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. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

1. SKRZYZOWANIE UL. SOKOLA | PILSUDSKIEGO.
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3. ELEWACJA POLNOCNA OD STRONY UL. PILSUDSKIEGO.

4. ELEWACJA POLNOCNA OD STRONY UL. PILSUDSKIEGO.
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5. ELEWACJA POLNOCNA OD STRONY UL. PILSUDSKIEGO
STYK Z BUDYNKIEM SASIEDNIM.
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6. ELEWACJA P(')k_.NOCNA OD STRONY UL. PILSUDSKIEGO.
ATTYKA NAROZNA.
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8. ELEWACJA ZACHODNIA OD STRONY UL. SOKOLA
GLOWNE WEJSCIE DO BUDYNKU.

9. ELEWACJA ZACHODNIA OD STRONY UL. SOKOLA
ATTYKA NAD GLOWNYM WEJSCIE DO BUDYNKU.
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10. ELEWACJA ZACHODNIA OD STRONY UL. SOKOLA
NAROZE BUDYNKU.
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